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Standalone

HDBaseT Nativo Extensor/Conversor

Conexión tipo Cadena (DaisyChain) 

DaisyNet2 se puede instalar en solitario como un auto 
selector de entradas, permitiendo conmutar automática 
o manualmente entre las tres entradas HDMi, DisplayPort 
y VGA. En un montaje sencillo instalado en una mesa 
sobre caja BachMann permite la máxima integración.

Se selecciona cualquiera de las entradas conectadas y se ataca a través de cable CAT en HDBaseT a un 
dispositivo equipado con receptor HDBaseT situado hasta a 100 m. de distancia. Si el proyector/display solo 
tiene entrada HDMi habrá que instalar otro DaisyNet2 para convertir la señal de nuevo.

Las unidadades 1, 2 y 3 funcionan como  transmisor, la unidad 4 funcionan como receptor. La pantalla muestra 
la fuente que se conecta en el bus HDBaseT.
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Conexión tipo Cadena (DaisyChain) con monitor local
Cada DaisyNet2 TRX funciona  a la vez como Transmisor y Receptor. El monitor local de cada uno muestra la 
señal que se conecta en el bus HDBaseT. Pero la señal de vídeo no se puede transmitir hacia atrás, de modo 
que sólo los transceptores activos y los siguientes mostrarán la fuente seleccionada. (Para evitar esto, utilice 
la conexión tipo anillo).
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Conexión tipo Anillo con monitor local
Cada DiasyNet2 TRX funciona como Transmisor y Receptor a la vez. Todos los monitores locales muestran 
la fuente que se conecta en el bus HDBaseT. Por supuesto en cualquiera de ellos se pueden utilizar toda su 
conectividad independientemente. Para configurar una conexión de tipo anillo, conecte la salida HDBaseT de 
la última unidad con la entrada HDBaseT de la primera unidad.

1 2

3

4

LAPTOP LAPTOP

LAPTOP

KEYPAD

PROYECTOR
KEYPAD

KEYPADTOUCH PANEL

ETHERNET SWITCH

TOUCH PANEL

TOUCH PANELMONITOR

AMPLIFER
MONITOR

MONITOR

HDMI IN HDMI IN

HDMI IN

ETHERNET

ETHERNET RS-232 ETHERNET

ETHERNET

DP IN DP IN

DP IN

VGA IN VGA IN

VGA IN

HDMI OUT

HDMI OUT

AUDIO OUT HDMI OUT

HDMI OUT

AUDIO IN AUDIO IN

AUDIO IN

HDBT

HDBT

HDBT

HDBT



2DaisyNet

Ejemplos de instalación

Modo Agrupación
Con el modo de agrupación se puede manejar una sala de reuniones dividible como salas independientes o 
como una sala grande. Cuando el modo de agrupación está habilitado, la señal de la fuente permanecerá en 
la sala correspondiente. Cuando el modo de agrupación está deshabilitado, la fuente de la sala 1 será trans-
mitida también a la sala 2. El modo de agrupación se puede habilitar / deshabilitar mediante la Interfaz Web o 
mediante un comando Telnet.
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•	 Backup de seguridad ante un fallo/avería del ClickShare / WiFi.
•	 Vídeo sin pérdida de calidad, sin latencia ni compresión.
•	 Muestra fuentes sin posibilidad de conectar el botón USB de ClickShare como en un DVD, un TDT, 

una Videoconferencia, …
•	 Muestra PC´s con los puertos USB bloqueados por motivos de seguridad corporativa.
•	 Por motivos de seguridad (contenido sensible) puede que el cliente final no quiera usar transmisión 

inalámbrica.
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Integración con BARCO ClickShare
Se conecta la base de ClickShare a la entrada HDMi del DaisyNet2, y se usan las otras dos entradas DisplyPort 
y VGA para conectar fuentes alternativas de vídeo, asegurando una transmisión totalmente segura, además 
de una conmutación  instantánea para fuentes no WiFi.

CAT HDMIHDMI

Base 
ClickShare

1 2

2DaisyNet


